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      Abspannklemmen

		    Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels
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				Abspannklemme Typ MIB-XS, 5.5 - 9.5 mm

								  
										  CHF 14.50
					
									  

											

		

		
			Abspannklemme Typ MIB-XS


für Leitungs-Ø: 5.5 bis 9.5 mm


Zulässige Zugbelastbarkeit: 2.5 kN


Gewicht: 0.15 kg


Abmessung (L x B): 190 x 48 mm


Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Idealerweise mit Leitungen, welche auf Zug funktionieren (z.B. trommelbare Leitungen)


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels


Einfache Montage und Demontage, ohne Deinstallation von Steckeinheiten oder Klemmverbindungen
Abmasse und Datenblatt
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				Abspannklemme Typ MIB-S, 8.5 - 13.5 mm

								  
										  CHF 22.00
					
									  

											

		

		
			Abspannklemme Typ MIB-S


für Leitungs-Ø: 8.5 bis 13.5 mm


Zulässige Zugbelastbarkeit: 3.5 kN


Gewicht: 0.4 kg


Abmessung (L x B): 250 x 67 mm


Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Idealerweise mit Leitungen, welche auf Zug funktionieren (z.B. trommelbare Leitungen)


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels


Einfache Montage und Demontage, ohne Deinstallation von Steckeinheiten oder Klemmverbindungen
Abmasse und Datenblatt
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				Abspannklemme Typ MIB-M, 12.5 - 17.5 mm

								  
										  CHF 26.90
					
									  

											

		

		
			Abspannklemme Typ MIB-M


für Leitungs-Ø: 12.5 bis 17.5 mm


Zulässige Zugbelastbarkeit: 4.5 kN


Gewicht: 0.7 kg


Abmessung (L x B): 300 x 80 mm


Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Idealerweise mit Leitungen, welche auf Zug funktionieren (z.B. trommelbare Leitungen)


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels


Einfache Montage und Demontage, ohne Deinstallation von Steckeinheiten oder Klemmverbindungen
Abmasse und Datenblatt
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				Abspannklemme Typ MIB-L, 16.5 - 24 mm

								  
										  CHF 60.50
					
									  

											

		

		
			Abspannklemme Typ MIB-L


für Leitungs-Ø: 16.5 bis 24 mm


Zulässige Zugbelastbarkeit: 7.5 kN


Gewicht: 1.5 kg


Abmessung (L x B): 420 x 116 mm


Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Idealerweise mit Leitungen, welche auf Zug funktionieren (z.B. trommelbare Leitungen)


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels


Einfache Montage und Demontage, ohne Deinstallation von Steckeinheiten oder Klemmverbindungen
Abmasse und Datenblatt
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				Abspannklemme Typ MIB-XL, 22.5 - 32 mm

								  
										  CHF 95.50
					
									  

											

		

		
			Abspannklemme Typ MIB-XL


für Leitungs-Ø: 22.5 bis 32 mm


Zulässige Zugbelastbarkeit: 11 kN


Gewicht: 3 kg


Abmessung (L x B): 540 x 150 mm


Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Leichte und zuverlässige Abspannung von Installationskabeln an Masten und Gebäudewänden


Idealerweise mit Leitungen, welche auf Zug funktionieren (z.B. trommelbare Leitungen)


Stahlgehäuse verzinkt mit zwei konisch geführten Kunststoff-Klemmbacken mit Klemmung bei Zugbeanspruchung des Kabels


Einfache Montage und Demontage, ohne Deinstallation von Steckeinheiten oder Klemmverbindungen
Abmasse und Datenblatt
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