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Serie 200 Seite 40

Serie 250L-250LI-250LE Seite 42

Serie 325LI/LE Seite 44

Serie 325L Seite 46

Serie 335L-335LI-335LE Seite 48

Serie 339 Seite 50

Führungskanal für lange Verfahrwege

Für Ketten 250L-300 Seite 52

Für Ketten 325L-325LI/LE/PI-335L/LI/LE-339 Seite 54

Energieführungsketten
aus Kunststoff 
Serie Light

Kantenfreier Innenraum

Anschlusselemente aus Kunststoff
oder Stahl mit integrierbarer 
Zugentlastung

Aufklappbarer Rahmensteg für schnelle 
Montage der Leitungen

Große Gleitfläche für Anwendungen 
bei langen Verfahrwegen

Trennstege aus Kunststoff zur
Unterteilung der Energieführungskette
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18 15 12 12 018-030-040 0,13 20012 *
31 15 25 12 018-030-040 0,14 20025 *
41 15 35 12 018-030-040 0,15 20035 *

R H N M
mm mm mm mm
018 51 45 95
030 75 55 130
040 95 70 165

Innenhöhe (D) 12 mm
Einteilige Kettenglieder.
Die hohe Gleitfähigkeit macht diese
Kette sehr empfehlenswert für
Anwendungen auf kleinen
elektronischen Geräten, z.B.: Drucker,
Messgeräte usw

200
Energieführungskette aus Kunststoff

L=         + M   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 20012 0  1  8

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2
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2 Länge (m)

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)

Kettentyp F1 F
mm mm

20025... 13 41
20035... 23 51

Anschlusselemente aus
Kunststoff
Die Anschlusselemente dienen
zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

200
Energieführungskette
aus Kunststoff

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
20012... AN20012KM]**
20025... AN20025KM]**
20035... AN20035KM]**

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
20012 AN20012K
20025... AN20025K
20035... AN20035K
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
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17 231,5

51L

11

6,2

6,514
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250L...015...
250L...025...

250L...035...
250L...050...

29 H

N

LS
LS
2

R

M

4342

26 23 15 17 028-038-045-060-075-100 0,34 250L(LI)(LE)015 *
36 23 25 17 028-038-045-060-075-100 0,37 250L(LI)(LE)025 *
46 23 35 17 028-038-045-060-075-100 0,40 250L(LI)(LE)035 *
61 23 50 17 028-038-045-060-075-100 0,43 250L(LI)(LE)050 *

R
LS
2

LS

M1

H

N1

100

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
028 79 68,5 146 120 255
038 99 78,5 177 125 270
045 113 85,5 199 250 530
060 143 100,5 246 400 850
075 173 115,5 294 505 1085
100 223 140,5 372 650 1405

250L 250LI

A
C

171,5 23

250LE

Innenhöhe (D) 17 mm
Einteilige Kettenglieder.
Als nicht zu öffnende Version (250L),
aufklappbar im Innenradius (250LI)
oder Außenradius (250LE).
Innenaufteilungen möglich.

250L/LI/LE
Energieführungskette aus Kunststoff

250L
nicht zum Öffnen

250LI
Aufklappbar im Innenradius

250LE
Aufklappbar im Außenradius

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S250L
- Montiert Artikel Nr. S250LMC

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 250LI035 0  3  8

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

250L
250LI
250LE
Energieführungskette
aus Kunststoff

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
250L AN250L]]]*KM]**

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
250L AN250L]]]*K]**
* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

5=Pos.5;  6=Pos.6

Kettentyp F1
mm

250L...035... 21
250L...050... 36

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Anschlusselemente
aus Kunststoff
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.
Die Anschlusselemente werden mit integrierter
Zugentlastung geliefert.

Fig. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

gleitend einsetzbar nur freitragend nur freitragend

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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4544

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 138 115 250 145 300
060 158 125 280 155 335
075 188 140 325 185 420
100 238 165 405 275 635
125 288 190 485 360 855
150 338 215 565 445 1075

57 38 40 25 050-060-075-100-125-150 0,90 325LI(LE)040 *
77 38 60 25 050-060-075-100-125-150 0,95 325LI(LE)060 *
93 38 76 25 050-060-075-100-125-150 1,05 325LI(LE)076 *
120 38 103 25 050-060-075-100-125-150 1,15 325LI(LE)103 *

325LI
325LE
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Innenhöhe (D) 25 mm
Energieführungskette mit Seitenband
und aufklappbarem Rahmensteg im
Innen- (325LI) oder Außenradius
(325LE).

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S325L
- Montiert Artikel Nr. S325LMC

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 54 aus

325LI/325LE
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Kettentyp F2 F1
mm mm

325L...040 22 25,5
325L...060 42 45,5
325L...076 58 61,5
325L...103 85 88,5

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... A325LK
Zugentlastungskamm

Artikel Nr.
Montiert CFC325L           *KM
Lose CFC325L           *K
* Innenbreite (C)
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage. Auf Kundenwunsch ist das
Anschlußelement komplett mit Zugentlastungskämmen
und/oder mit Lochachsabstand-Reduziersatz verfügbar

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Bohrbildadapter für
Anschlußelemente aus
Kunststoff

Reduziersatz im Innenradius montiert

Reduziersatz im Außenradius montiert

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen bzw. innen oder
stirnseitig. (Bild A)

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... AN325L          *KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... AN325L          *K

Zugentlastungskamm
Artikel Nr.

Montiert CFC325L           *KM
Lose CFC325L           *K
Lochachsenabstand
Reduziersatz

Artikel Nr.
Lose AQF325K

Kettentyp F F3
mm mm

325L...040 51 22
325L...060 71 42
325L...076 87 58
325L...103 114 85

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 325LI040 0  5  0

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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4746

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 138 115 250 145 300
060 158 125 280 155 335
075 188 140 325 185 420
100 238 165 405 275 635
125 288 190 485 360 855
150 338 215 565 445 1075

57 38 40 25 050-060-075-100-125-150 0,90 325L040 *
77 38 60 25 050-060-075-100-125-150 0,95 325L060 *
93 38 76 25 050-060-075-100-125-150 1,05 325L076 *
120 38 103 25 050-060-075-100-125-150 1,15 325L103 *

C
A

252,5 38

Innenhöhe (D) 25 mm
Einteiliges Kettenglied, nicht
aufklappbar.
Aufgrund der einfachen Konstruktion
ist dieser Kettentyp besonders unemp-
findlich und robust.

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S325L
- Montiert Artikel Nr. S325LMC

325L
Energieführungskette aus Kunststoff  

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Kettentyp F2 F1
mm mm

325L040 22 25,5
325L060 42 45,5
325L076 58 61,5
325L103 85 88,5

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage. Auf Kundenwunsch ist das
Anschlußelement komplett mit Zugentlastungskämmen
und/oder mit Lochachsabstand-Reduziersatz verfügbar.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Reduziersatz

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen bzw. innen oder
stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen oder innen. (Bild B)

Kettentyp F F3
mm mm

325L040 51 22
325L060 71 42
325L076 87 58
325L103 114 85

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... A325LK
Zugentlastungskamm

Artikel Nr.
Montiert CFC325L           *KM
Lose CFC325L           *K
* Innenbreite (C)
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... AN325L          *KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
325L... AN325L          *K

Zugentlastungskamm
Artikel Nr.

Montiert CFC325L           *KM
Lose CFC325L           *K
Lochachsabstand
Reduziersatz

Artikel Nr.
Lose AQF325K

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 325L040 0  5  0

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 54 aus
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

Bohrbildadapter für
Anschlußelemente aus
Kunststoff

Reduziersatz im Innenradius montiert

Reduziersatz im Außenradius montiert

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

325L
Energieführungskette
aus Kunststoff

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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87L

Ø5,5
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50353
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LS
2

LS N

R

M H

R
LS
2

LS

M1

H

N1

140

4948

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
065 180 169 310 220 465
075 200 179 340 260 560
100 250 204 420 350 790
125 300 229 500 445 1025
150 350 254 580 540 1260
200 450 304 735 730 1725

56,5 50 40 35 065-075-100-125-150-200 1,08 335L(LI)(LE)040 *
66,5 50 50 35 065-075-100-125-150-200 1,12 335L(LI)(LE)050 *
76,5 50 60 35 065-075-100-125-150-200 1,16 335L(LI)(LE)060 *
92,5 50 76 35 065-075-100-125-150-200 1,22 335L(LI)(LE)076 *
119,5 50 103 35 065-075-100-125-150-200 1,32 335L(LI)(LE)103 *
141,5 50 125 35 065-075-100-125-150-200 1,40 335L(LI)(LE)125 *
166,5 50 150 35 065-075-100-125-150-200 1,50 335L(LI)(LE)150 *

335L
335LI
335LE
Energieführungskette
aus Kunststoff

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
335 AN335L]]]*KM]**

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
335 AN335L]]]*K

Zugentlastungskamm
Artikel Nr.

335 PFN335]]]*
* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Kettentyp F F1
mm mm

335L...040 25 51
335L...050 35 61
335L...060 45 71
335L...076 61 87
335L...103 88 114
335L...125 110 136
335L...150 135 161

Anschlusselemente aus
Kunststoff
Die Anschlusselemente dienen
zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Innenhöhe (D) 35 mm
Einteilige Kettenglieder.
Als nicht zu öffnende Version (335L),
aufklappbar im Innenradius (335LI)
oder Außenradius (335LE).
Innenaufteilungen möglich

335L/LI/LE
Energieführungskette aus Kunststoff

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S4353
- Montiert Artikel Nr. S4353MC

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 335L(LI)(LE)040 0  6  5

335L
nicht zum Öffnen

335LI
Aufklappbar im Innenradius

335LE
Aufklappbar im Außenradius

FESTPUNKT L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 54 aus

Innenaufteilung
siehe Seite 198

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu
prüfen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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248,5 8,5

41 F6,5

14

3

A
C

39 50

M

R

LS
2

35

NLS

H

R
LS
2

LS

M1

H

N1

140

5150

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 156 115 230 140 275
075 206 135 305 215 470
100 256 160 385 310 705

60 50 40 39 050-075-100 1,48 339040 *
80 50 60 39 050-075-100 1,48 339060 *
96 50 76 39 050-075-100 1,65 339076 *

Innenhöhe (D) 39 mm
Einteiliges Kettenglied mit extra starkem Bolzen
für hohen Widerstand gegen Zug- und
Torsionskräfte. Nicht aufklappbare Version. Dank
der kurzen Kettenteilung und dem sehr kleinen
Biegeradius sind diese Ketten für Anwendungen
mit geringer Einbauhöhe geeignet. Mit den ent-
sprechenden Führungsrinnen können die
Ketten dieser Serie auch bei langen
Verfahrwegen verwendet werden.

339
Energieführungskette
aus Kunststoff

339
Energieführungskette aus Kunststoff

Kettentyp F
mm

339040 21
339060 41
339076 57

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Ausführung aus
verzinktem Stahl***
Die Anschlusselemente dienen
zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S339
- Montiert Artikel Nr. S339MC

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
339... A339K
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 54 aus

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette nach außen. (Bild A)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen finden Sie
auf Seite 31.

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu
prüfen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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5352

Führungskanal
250L-300

Offene Version
Schnitt A-A

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl
Schnitt B-B

Um einen einwandfreien Betrieb der
Energieführungskette zu 
gewährleisten, muss ein Führungskanal 
verwendet werden.
Hierfür hat Brevetti Stendalto einen

Die Seitenwände des Führungskanals werden in einem
Montagesatz geliefert, bestehend aus Seitenwänden mit
einer Standardlänge von 2000 mm,
Verbindungswinkeln und Befestigungsschrauben.

Bestellschlüssel
CS250…
Beispiel
Kettentyp 250L035060
Kanaltyp CS250L035

Bestellschlüssel
CA250…
Beispiel
Kettentyp 250L035060
Kanaltyp CA250L035

Einzelne Ketten

Zwei Ketten in horizontal gegenläufiger Anordnung 

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

SEITENWAND

VERBINDUNGSWINKEL

FÜHRUNGSKANAL AUSFÜHRUNG MIT WINKELPROFIL

speziellen Führungskanal aus
verzinktem Stahl*, der jeglichen
Anforderungen entspricht, entwickelt.
* Auf Wunsch auch aus rostfreiem Edelstahl 
lieferbar

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

SITZ DER
SCHRAUBE M6

SITZ DER
SCHRAUBE M6
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5554

Offene Version
Schnitt A-A

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl 325
Schnitt B-B

Um einen einwandfreien Betrieb der
Energieführungskette zu 
gewährleisten, muss ein Führungskanal 
verwendet werden.
Hierfür hat Brevetti Stendalto einen spe-

Die Seitenwände des Führungskanals werden in einem
Montagesatz geliefert, bestehend aus Seitenwänden mit
einer Standardlänge von 2000 mm,
Verbindungswinkeln und Befestigungsschrauben.

Einzelne Ketten

Zwei Ketten in horizontal gegenläufiger Anordnung 

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

AUFLAGEWINKEL

C-SCHIENE

SEITENWAND

MUTTER

FÜHRUNGSKANAL AUSFÜHRUNG MIT WINKELPROFIL

ziellen Führungskanal aus
verzinktem Stahl*, der jeglichen
Anforderungen entspricht, entwickelt.
* Auf Wunsch auch aus rostfreiem Edelstahl 
lieferbar

Bestellschlüssel
CS325L-LI-LE
Beispiel
Kettentyp 325L040050
Kettentyp 325LI040050
Kettentyp 325LE040050

Kanaltyp CS325L040

Bestellschlüssel
CA325…
Beispiel
Kettentyp 325L040050
Kettentyp 325LI040050
Kettentyp 325LE040050

Kanaltyp CA325L040

Bestellschlüssel
CA339…
Beispiel
Kettentyp 339040050
Kanaltyp CA339040

Führungskanal
325L-325LI/LE/PI-335L/LI/LE-339

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl 335-339
Schnitt B-B


