
4

199

Chaînes porte-câbles
en acier Série Steel

Couvercles ouvrables et démontables

Construction particulièrement
robuste, avec double rondelles
à ressort et disques antifriction
sertis par un axe riveté

- Profilés en aluminium
- Traverses en aluminium

usinées sur plan

Fermeture totale/complète pour une
protection optimale même avec des
copeaux incandescents 
(milieux difficiles)

Série 20LT page 200

Série 20LC page 202

Série 30LT page 204

Série 30LC page 206

Série 35LT page 208

Série 35LC page 210

Série 40LT page 212

Série 40LC page 214

Série 42LT page 216

Série 45T page 218

Chaînes en acier avec chariot support page 220

Applications spéciales page 225
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32 533

16

A

53
min 4 Max Ø3810

SL 88

201200

111 53 79 32 075-115-150-205-250-305 4,41 20LT079 *
136 53 104 32 075-115-150-205-250-305 4,56 20LT104 *
186 53 154 32 075-115-150-205-250-305 4,86 20LT154 *
236 53 204 32 075-115-150-205-250-305 5,15 20LT204 *
286 53 254 32 075-115-150-205-250-305 5,45 20LT254 *
336 53 304 32 075-115-150-205-250-305 5,75 20LT304 *

C+32 53 .... 32 075-115-150-205-250-305 20LT **

Passage utile (D) 32 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance.

(1) 

Profilés en aluminium montés tous les
2 pas ou entretoises en aluminium 
usinées suivant plan.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.

20LT
Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec traverses en aluminium

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LT154  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) la valeur du rayon choisi (R): Ex 20LT  1  2  3  2  5  0
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la
lettre D.: Ex. 20LT154250  D

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accélération 2 m/s2

Séparateur
- Non monté Réf. S20LTF
- Monté Réf. S20LTFMC

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
075 216 180 390 - -
115 296 220 515 500 1080
150 366 255 625 675 1485
205 476 310 795 885 2005
250 566 360 940 1030 2385
305 676 410 1110 1190 2825

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.

POINT FIXE

POINT MOBILE

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course 

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

20LT
Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec traverses 
en aluminium

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 230

Séparations internes
supplémentaires.

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation frontale, intérieure,
extérieure au rayon. (Fig A)

Type F1 F2
Chaîne mm mm
20LT079 61 67
20LT104 86 92
20LT154 136 142
20LT204 186 192
20LT254 236 242
20LT304 286 292
Mesures spéciales

F1=A-50   F2=A-44

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
20LT... A20LKM **

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
20LT ... A20LK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé
de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la
chaîne à ses deux extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec entretoises démontables
assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

P
oi

ds
 a

jo
ut

é 
pa

r m
èt

re
 (k

g/
m

)

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

Pour des applications longues courses,
les données techniques peuvent varier selon la
fréquence, le poids ajouté et l’environnement.

Traverse aluminium usinée

Chaîne type 20LA avec traverse personnalisable
en aluminium usinée disponible sur demande
pour tous les rayons de courbure.

Merci de contacter notre service technique
pour plus d’information.
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R
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A
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31 533

16

203202 203202

111 53 79 31 115-150-205-250-305 5,73 20LC079 *
136 53 104 31 115-150-205-250-305 6,21 20LC104 *
186 53 154 31 115-150-205-250-305 7,18 20LC154 *
236 53 204 31 115-150-205-250-305 8,15 20LC204 *
286 53 254 31 115-150-205-250-305 9,12 20LC254 *
336 53 304 31 115-150-205-250-305 10,09 20LC304 *

C+32 53 .... 31 115-150-205-250-305 20LC **

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course 

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

20LC
Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec couvercles
en aluminium

20LC
Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec couvercles en aluminium

Fig. A
Fixation frontale, intérieure,
extérieure au rayon. (Fig A)

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LC154  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LC 1  2  3  2  5  0

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accéleration 2 m/s2

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé
de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la
chaîne à ses deux extrémités.

Séparateur
- Non monté Réf. S20LTF
- Monté Réf. S20LTFMC

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
115 296 220 515 500 1080
150 366 255 625 675 1485
205 476 310 795 885 2005
250 566 360 940 1030 2385
305 676 410 1110 1190 2825

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.POINT FIXE

POINT MOBILE

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
20LC... A20LCKM **

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
20LC... A20CLK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Type F1 F2
chaîne mm mm
20LC079 61 67
20LC104 86 92
20LC154 136 142
20LC204 186 192
20LC254 236 242
20LC304 286 292
Mesures spéciales

F1=A-50    F2=A-44

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 220

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec entretoises démontables
assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
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)

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

Passage utile (D) 31 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance.

(1) 

Couvercles en aluminium et
séparateurs mobiles en nylon.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.
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8
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44
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M H

NLS

R

95

LS
2

205204

140 74 106 52 150-220-250-305-400-535 6,20 30LT106]]]*
190 74 156 52 150-220-250-305-400-535 6,44 30LT156]]]*
240 74 206 52 150-220-250-305-400-535 6,68 30LT206]]]*
290 74 256 52 150-220-250-305-400-535 6,92 30LT256]]]*
340 74 306 52 150-220-250-305-400-535 7,16 30LT306]]]*
390 74 356 52 150-220-250-305-400-535 7,40 30LT356]]]*
440 74 406 52 150-220-250-305-400-535 7,65 30LT406]]]*
490 74 456 52 150-220-250-305-400-535 7,89 30LT456]]]*
540 74 506 52 150-220-250-305-400-535 8,13 30LT506]]]*

C+34 74 .... 52 150-220-250-305-400-535 30LT]]]]]]**

LS

N1

250

95

R

LS
2 M1

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.En cas de limitation de
l'espace disponible, merci de contacter notre bureau
d'étude.

POINT FIXE

POINT MOBILE

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course 

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

S308CO
S308COMC

0,5 m/s

2 m/s2

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
30LT... A30LKM]**

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
30LT... A30LK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

30LT

30LT

P
oi

ds
 a

jo
ut

é 
pa

r m
èt

re
 (k

g/
m

)

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse

Accélération

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): 30LT156250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 30LT123250
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la
lettre D.: Ex. 30LT156250D

Chaîne porte-câbles
en acier zingué 
avec traverses 
en aluminium

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation intérieure / extérieure au
rayon. (Fig A)

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante(L)en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

Pour des applications avec
L et poids non compris
dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec profilés en aluminium
assemblés tous les deux pas.

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Chaîne porte-câbles en acier zingué avec
traverses en aluminium
Passage utile (D) 52 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance.

(1) 

Profilés en aluminium montés tous les
2 pas ou entretoises en aluminium 
usinées suivant plan.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.

Séparateur
- Non monté Réf.
- Monté Réf.

Type F1 F2
Chaîne mm mm
30LT106 77 83
30LT156 127 133
30LT206 177 183
30LT256 227 233
30LT306 277 283
30LT356 327 333
30LT406 377 383
30LT456 427 433
30LT506 477 483
Mesures spéciales 
F1=A-63     F2=A-57

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 221

Séparations internes
supplémentaires.

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.

Traverse aluminium usinée
Chaîne type 30LA avec traverse
personnalisable en aluminium usinée
disponible sur demande pour tous les rayons
de courbure.
Merci de contacter notre service technique
pour plus d’information.
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106

207206

140 74 106 52 150-220-250-305-400-535 7,96 30LC106]]]*
190 74 156 52 150-220-250-305-400-535 8,87 30LC156]]]*
240 74 206 52 150-220-250-305-400-535 9,79 30LC206]]]*
290 74 256 52 150-220-250-305-400-535 10,70 30LC256]]]*
340 74 306 52 150-220-250-305-400-535 11,61 30LC306]]]*
390 74 356 52 150-220-250-305-400-535 12,53 30LC356]]]*
440 74 406 52 150-220-250-305-400-535 13,44 30LC406]]]*
490 74 456 52 150-220-250-305-400-535 14,36 30LC456]]]*
540 74 506 52 150-220-250-305-400-535 15,27 30LC506]]]*

C+34 74 .... 52 150-220-250-305-400-535 30LC]]]]]]**

LS

N1

250

95

R

LS
2 M1

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.

POINT FIXE

POINT MOBILE

0,5 m/s

2 m/s2

S308CO
S308COMC

30LC

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse

Accélération

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): 30LC156250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 30LC123250

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec couvercles en aluminium
Passage utile (D) 52 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance.

(1) 

Couvercles en aluminium et
séparateurs mobiles en nylon.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.

Séparateur
- Non monté Réf.
- Monté Réf.

F1 F2
mm mm

30LC106 77 83
30LC156 127 133
30LC206 177 183
30LC256 227 233
30LC306 277 283
30LC356 327 333
30LC406 377 383
30LC456 427 433
30LC506 477 483

F1=A-63     F2=A-57

30LC

Type
Chaîne

Mesures spéciales 

Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec couvercles 
en aluminium

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation intérieure / extérieure au
rayon. (Fig A)

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en
acier, permettant la fixation de la chaîne à ses deux
extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante(L)en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
30LC... A30LCKM]**

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
30LC... A30LCK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 230

Pour des applications
avec L et poids non
compris dans le diagramme
d’autoportance,
vérifier l’emploi éventuel
des supports rouleaux 
(voir page 30).

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)
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M H

NLS

R

125

LS
2

A
C

65 95

22,5

6

209208

149 95 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 10,30 35LT104]]]*
199 95 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 10,67 35LT154]]]*
249 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,04 35LT204]]]*
299 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,41 35LT254]]]*
349 95 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,78 35LT304]]]*
399 95 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,15 35LT354]]]*
449 95 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,52 35LT404]]]*
499 95 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,89 35LT454]]]*
549 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,26 35LT504]]]*

C+45 95 .... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 35LT]]]]]]**

LS

N1

300

125

R

LS
2 M1

A 9,59,5

15 min. 5 max. Ø70

95

SL

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
200 512 375 880 1100 2360
250 612 425 1040 1310 2870
300 712 480 1200 1495 3335
350 812 525 1350 1670 3775
400 912 575 1510 1825 4190
450 1012 625 1670 1975 4595
500 1112 675 1825 2120 4985
600 1312 775 2140 2390 5750

0,5 m/s

2 m/s2

35LT... A35LKM]**

35LT... A35LK

ST3500F
ST3500FMC

35LT

35LT
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re
 (k
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m

)

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse

Accélération

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): 35LT154250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 35LT123250
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la
lettre D.: Ex. 35LT154250D

Chaîne porte-câbles
en acier zingué 
avec traverses
en aluminiumé

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation intérieure / extérieure au
rayon. (Fig A)

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en
acier, permettant la fixation de la chaîne à ses deux
extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante(L)en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

Pour des applications avec
L et poids non compris
dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec profilés en aluminium
assemblés tous les deux pas.

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Chaîne porte-câbles en acier zingué avec
traverses en aluminium
Passage utile (D) 65 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance.

(1) 

Profilés en aluminium montés tous les
2 pas ou entretoises en aluminium 
usinées suivant plan.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.

Séparateur
- Non monté Réf.
- Monté Réf.

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 222

Séparations internes
supplémentaires.

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.

POINT FIXE

POINT MOBILE

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course 

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.

Traverse aluminium usinée
Chaîne type 35LA avec traverse
personnalisable en aluminium usinée
disponible sur demande pour tous les
rayons de courbure.
Merci de contacter notre service technique
pour plus d’information.

F1 F2
mm mm

35LT104 78 86
35LT154 128 136
35LT204 178 186
35LT254 228 236
35LT304 278 286
35LT354 328 336
35LT404 378 386
35LT454 428 436
35LT504 478 486

F1=A-71,5     F2=A-63,5

Type
Chaîne

Mesures spéciales
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65 95
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149 95 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,20 35LC104]]]*
199 95 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,23 35LC154]]]*
249 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14,26 35LC204]]]*
299 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 15,29 35LC254]]]*
349 95 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 16,32 35LC304]]]*
399 95 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 17,35 35LC354]]]*
449 95 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 18,37 35LC404]]]*
499 95 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 19,40 35LC454]]]*
549 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 20,43 35LC504]]]*

C+45 95 .... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 35LC]]]]]]**

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
200 512 375 880 1100 2360
250 612 425 1040 1310 2870
300 712 480 1200 1495 3335
350 812 525 1350 1670 3775
400 912 575 1510 1825 4190
450 1012 625 1670 1975 4595
500 1112 675 1825 2120 4985
600 1312 775 2140 2390 5750

LS

N1

300

125

R

LS
2 M1

35LC... A35LCKM]**

35LC... A35LCK

0,5 m/s

2 m/s2

ST3500F
ST3500FMC

35LC

35LC

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse

Accélération

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): 35LC154250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 35LC123250

Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec couvercles
en aluminium

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante(L)en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire..

Pour des applications avec
L et poids non compris
dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne.

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec couvercles en aluminium
Passage utile (D) 65 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier haute
résistance zingué.
Couvercles en aluminium et séparateurs
mobiles en nylon.
La dimension C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
La chaîne est disponible en acier inox
AISI 316L sur demande.

Séparateur
- Non monté Réf.
- Monté Réf.

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 222

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Fig. A
Fixation intérieure / extérieure au
rayon. (Fig A)

POINT FIXE

POINT MOBILE

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course 

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

F1 F2
mm mm

35LC104 78 86
35LC154 128 136
35LC204 178 186
35LC254 228 236
35LC304 278 286
35LC354 328 336
35LC404 378 386
35LC454 428 436
35LC504 478 486

F1=A-71,5     F2=A-63,5

Type
Chaîne

Mesures spéciales
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208 145 150 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,30 40LT150 *
258 145 200 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19,76 40LT200 *
308 145 250 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,22 40LT250 *
358 145 300 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,68 40LT300 *
458 145 400 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21,61 40LT400 *
558 145 500 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,53 40LT500 *

C+58 145 .... 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LT **
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LS Longueur maximum

2 autoportante (m)

40LT
Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec profilés 
aluminium 

40LT
Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec traverses en aluminium

Type F2
Chaîne mm
40LT150 135
40LT200 185
40LT250 235
40LT300 285
40LT400 385
40LT500 485
Mesures Spéciales      F=A-73

Type F1
Chaîne mm
40LT150 144
40LT200 194
40LT250 244
40LT300 294
40LT400 394
40LT500 494
Mesures Spéciales      F=A-64

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
Chaîne attaches
40... A40LKM **

Kit non monté
Type Kit
Chaîne attaches
40... A40LK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
Voir variantes de montage page 31

Passage utile (D) 112,5 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier zingué
haute résistance(1).
Profilés en aluminium montés tous les
pas ou entretoises en aluminium usinées
suivant plan.
La cote C peut être réalisée sur demande 
en dimension spéciale.
(1)Disponible sur demande en acier inox.

Séparateur
- Non Monté Réf. S310TCF9
- Monté Réf. S310TCF9MC

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LT150  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LT 1  5  0  2  5  0

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
250 664 510 1150 1545 3285
300 764 555 1305 1755 3790
350 864 605 1460 1950 4265
400 964 655 1620 2125 4715
450 1064 710 1780 2295 5150
500 1164 755 1930 2455 5570
550 1264 805 2090 2605 5975
600 1364 855 2245 2755 6375
700 1564 955 2560 3035 7155
750 1664 1010 2720 3170 7535
850 1864 1105 3030 3430 8280
1000 2164 1255 3500 - -

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre service technique.

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 222

Séparations internes
supplémentaires.

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L)

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

POINT FIXE

POINT MOBILE

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec entretoises démontables
assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Fig. A
Fixation standard extérieure au rayon (Fig A)

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en
acier, permettant la fixation de la chaîne à ses deux 
extré- mités.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Traverse aluminium usinée
Chaîne type 40LA avec traverse
personnalisable en aluminium usinée
disponible sur demande pour tous les
rayons de courbure.

Merci de contacter notre service
technique pour plus d’information.
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208   145 150 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,47 40LC150 *
258 145 200 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,84 40LC200 *
308 145 250 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,20 40LC250 *
358 145 300 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26,56 40LC300 *
458 145 400 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 29,28 40LC400 *
558 145 500 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 31,01 40LC500 *

C+58 145 .... 104,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LC **

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
250 650 510 1150 1545 3285
300 750 555 1305 1755 3790
350 850 605 1460 1950 4265
400 950 655 1620 2125 4715
450 1050 710 1780 2295 5150
500 1150 755 1930 2455 5570
550 1250 805 2090 2605 5975
600 1350 855 2245 2755 6375
700 1550 955 2560 3035 7155
750 1650 1010 2720 3170 7535
850 1850 1105 3030 3430 8280
1000 2150 1255 3500 - -

40LC
Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec couvercles en aluminium
Passage utile (D) 104,5 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier
zingué haute résistance(1).
Couvercles en aluminium et
séparateurs mobiles en nylon.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1)Disponible sur demande en acier inox

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Séparateur
- Non monté Réf. S310TCF9
- Monté Réf. S310TCF9MC

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LC150  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LC  1  2  3  2  5  0

POINT MOBILE

POINT FIXE

40LC
Chaîne porte-câbles
en acier zingué
Avec couvercles
aluminium

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix voir page 233

Séparations internes 
supplémentaires.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec entretoises démontables
assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Fig. A
Fixation frontale, intérieure,
extérieure au rayon. (Fig A)

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé
de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la
chaîne à ses deux extrémités.

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
Chaîne attaches
40LC A40LCKM    *

Kit non monté
Type Kit
Chaîne attaches
40LC A40LCK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
Voir variantes de montage page 31

Type F1 F2
Chaîne mm mm
40LC150 144 135
40LC200 194 185
40LC250 244 235
40LC300 294 285
40LC400 394 385
40LC500 494 485
Mesures Spéciales
F1=A-64     F2=A-73

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.
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LS Longueur maximum

2 autoportante (m)

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci
de contacter notre bureau d'étude
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M180

LS N

H

R

LS
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2 M1

217216

208 175 150 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,84 42LT150 *
258 175 200 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,30 42LT200 *
308 175 250 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,76 42LT250 *
358 175 300 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 24,22 42LT300 *
458 175 400 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,15 42LT400 *
558 175 500 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26,07 42LT500 *

C+58 175 .... 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 42LT **

A
C

29

10 138 175

ASL

175

26 MIN 5 MAX 145

11 11

42LT
Chaîne porte-câbles en acier zingué
avec traverses en aluminium
Passage utile (D) 138 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier zingué
haute résistance(1).
Profilés en aluminium montés tous les
pas ou entretoises en aluminium usinées
suivant plan.
La cote C peut être réalisée sur demande 
en dimension spéciale.
(1)Disponible sur demande en acier inox.

Séparateur
- Non monté Réf. S42TCF9
- Monté Réf. S42TCF9MC

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 42LT150  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) et la valeur du rayon choisi (R) : Ex 42LT  1  2  3  2  5  0

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

POINT FIXE

POINT MOBILE

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique.

L=         + M ou M1 LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

42LT
Chaîne porte-câbles
en acier zingué 
avec traverses en
aluminium

Type F2
chaîne mm
42LT150 135
42LT200 185
42LT250 235
42LT300 285
42LT400 385
42LT500 485
Mesures Spéciales F=A-73

Type F1
chaîne mm
42LT150 144
42LT200 194
42LT250 244
42LT300 294
42LT400 394
42LT500 494
Mesures Spéciales F=A-64

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
Chaîne attaches
42LT... A42LKM **

kit non monté
Type Kit
Chaîne attaches
42LT... A42LK
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
Voir variantes de montage page 31

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique.

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les multiples
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel de
supports rouleaux
(voir page 30).

LS
2

Fig. A
Fixation standard extérieure au rayon. (Fig A)

A B C D R Poids/m         Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Disponible aussi pour 
les longues courses.
Pour le choix voir page 233
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

Pour applications longue course, les données
techiniques peuvent varier selon la fréquence,
le poids ajouté et l’environnement.

Traverse aluminium usinée
Chaîne type 42LA avec traverse
personnalisable en aluminium usinée
disponible sur demande pour tous les
rayons de courbure.

Merci de contacter notre service technique
pour plus d’information

R H* N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
250 720 510 1150 1545 3285
300 820 555 1305 1755 3790
350 920 605 1460 1950 4265
400 1020 655 1620 2125 4715
450 1120 710 1780 2295 5150
500 1220 755 1930 2455 5570
550 1320 805 2090 2605 5975
600 1420 855 2245 2755 6375
700 1620 955 2560 3035 7155
750 1720 1010 2720 3170 7535
850 1920 1105 3030 3430 8280
1000 2220 1255 3500 - -

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m environ
en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci de
contacter notre bureau d'étude.
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390 220 300 182 400-600-800-1000-1250-1500 40,97 45T300 *
440 220 350 182 400-600-800-1000-1250-1500 41,31 45T350 *
490 220 400 182 400-600-800-1000-1250-1500 41,64 45T400 *
540 220 450 182 400-600-800-1000-1250-1500 41,97 45T450 *
590 220 500 182 400-600-800-1000-1250-1500 42,30 45T500 *
690 220 600 182 400-600-800-1000-1250-1500 42,97 45T600 *

C+90 220 .... 182 400-600-800-1000-1250-1500 45T **

45T
Chaîne porte-câbles
en acier zingué
avec traverses en
aluminium

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

45T
Chaîne porte-câbles en acier zingué avec
traverses en aluminium

Fig. A
Fixation standard extérieure au
rayon. (Fig A)
Voir variantes de montage page 31.

Type F
chaîne mm
45T300 285
45T350 335
45T400 385
45T450 435
45T500 485
45T600 585
Mesures spéciales      F=A-105

Référence des attaches
en acier zingué

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
45T... A45KM    **

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
45T... A45K
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
Voir variantes de montage page 31.

Passage utile (D) 182 mm
Chaîne à flancs latéraux en acier trempé
et zingué(1).
Entretoises en aluminium usinées suivant
plan ou profilés en aluminium avec
séparateurs mobiles en nylon.
La cote C peut être réalisée sur
demande en dimension spéciale.
(1) Disponible sur demande en acier inox.

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 0,5 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Séparateur
- Non monté Réf. ST4500F1C
- Monté Réf. ST4500F1CMC

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 45T300  4  0  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 45T  1  2  3  4  0  0

R H* N M
mm mm mm mm
400 1060 770 1760
600 1460 970 2390
800 1860 1170 3020
1000 2260 1370 3650
1250 2760 1620 4430
1500 3260 1870 5220

*La hauteur H est à augmenter de 10 mm/m envi-
ron en raison de la précontrainte.
En cas de limitation de l'espace disponible, merci
de contacter notre bureau d'étude.

Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient compte
des différences de poids entre
les différentes largeurs de chaîne
avec profilés en aluminium
assemblés tous les deux pas.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Attaches en acier zingué
Le kit d’attaches est composé de quatre équerres en acier,
permettant la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.
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LS Longueur maximum

2 autoportante (m)

Séparations internes
supplémentaires.

Feuillard de couverture en acier.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

L=         + M   LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M)

( )LS
2

Traverse aluminium usinée
Chaîne type 45TL avec traverse
personnalisable en aluminium usinée
disponible sur demande pour tous les
rayons de courbure.
Merci de contacter notre service
technique pour plus d’information.
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121 58,5 79 32 115-150-205-250-305 4,82 20LPT079 *
146 58,5 104 32 115-150-205-250-305 4,97 20LPT104 *
196 58,5 154 32 115-150-205-250-305 5,27 20LPT154 *
246 58,5 204 32 115-150-205-250-305 5,57 20LPT204 *
296 58,5 254 32 115-150-205-250-305 5,87 20LPT254 *
346 58,5 304 32 115-150-205-250-305 6,17 20LPT304 *

C+42 58,5 .... 32 115-150-205-250-305 20LPT **

151 81,5 106 52 150-220-250-305-400-535 6,71 30LPT106]]]*
201 81,5 156 52 150-220-250-305-400-535 6,95 30LPT156]]]*
251 81,5 206 52 150-220-250-305-400-535 7,20 30LPT206]]]*
301 81,5 256 52 150-220-250-305-400-535 7,44 30LPT256]]]*
351 81,5 306 52 150-220-250-305-400-535 7,68 30LPT306]]]*
401 81,5 356 52 150-220-250-305-400-535 7,92 30LPT356]]]*
451 81,5 406 52 150-220-250-305-400-535 8,16 30LPT406]]]*
501 81,5 456 52 150-220-250-305-400-535 8,41 30LPT456]]]*
551 81,5 506 52 150-220-250-305-400-535 8,65 30LPT506]]]*

C+45 81,5 .... 52 150-220-250-305-400-535 30LPT]]]]]]**

151 81,5 106 52 150-220-250-305-400-535 8,38 30LPC106]]]*
201 81,5 156 52 150-220-250-305-400-535 9,30 30LPC156]]]*
251 81,5 206 52 150-220-250-305-400-535 10,21 30LPC206]]]*
301 81,5 256 52 150-220-250-305-400-535 11,13 30LPC256]]]*
351 81,5 306 52 150-220-250-305-400-535 12,04 30LPC306]]]*
401 81,5 356 52 150-220-250-305-400-535 12,95 30LPC356]]]*
451 81,5 406 52 150-220-250-305-400-535 13,87 30LPC406]]]*
501 81,5 456 52 150-220-250-305-400-535 14,79 30LPC456]]]*
551 81,5 506 52 150-220-250-305-400-535 15,70 30LPC506]]]*

C+45 81,5 .... 52 150-220-250-305-400-535 30LPC]]]]]]**

121 58,5 79 31 115-150-205-250-305 6,59 20LPC079 *
146 58,5 104 31 115-150-205-250-305 7,08 20LPC104 *
196 58,5 154 31 115-150-205-250-305 8,05 20LPC154 *
246 58,5 204 31 115-150-205-250-305 9,02 20LPC204 *
296 58,5 254 31 115-150-205-250-305 9,99 20LPC254 *
346 58,5 304 31 115-150-205-250-305 10,96 20LPC304 *

C+42 58,5 .... 31 115-150-205-250-305 20LPC **

SL+27 81,5 150-220-250-305-400-535 30LPA]]]]]]***

SL+26 58,5 115-150-205-250-305 20LPA ***

A B R Chaîne
mm mm mm Réf.

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LPC154  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 20LPC  1  2  3  2  5  0

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 30LPC156 250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 30LPC 123250

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

20LPC Couvercles en aluminium avec séparateurs en nylon

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LPT154  2  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 20LPT  1  2  3  2  5  0
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la lettre D.: Ex. 20LPT154250D

***Compléter la référence article en insérant la valeur SL, la valeur du rayon choisi (R): Ex. 20LPA 1  5 0 2 5 0

20LPT Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Entretoise en aluminium usinée suivant plan

30LPT Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

30LPC Couvercles en aluminium avec séparateurs en nylon

***Compléter la référence article en insérant la valeur SL, la valeur du rayon choisi (R): Ex. 30LPA 1  5 0 2 5 0

Entretoise en aluminium usinée suivant plan

Chaîne à flancs latéraux en
acier trempé et zingué(1).
Ces chaînes sont équipées
de patins de frottement
vissés qui permettent aux
chaînes de glisser sur elles-
mêmes et de fonctionner
en application longue
course. Entretoises en
aluminium usinées suivant
plan ou profilés en
aluminium avec séparateurs
mobiles en nylon. La côte C
peut être réalisée sur
demande en dimension
spéciale.

((1) Disponible sur demande en
acier inox.

Chaînes
porte-câbles
sliding en
acier zingué

Caractéristiques techniques

Vitesse 2 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 30LPT156250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 30LPT123250
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la lettre D.: Ex. 30LPT156250D

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Rèf.

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

A B R Chaîne
mm mm mm Réf.
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172 107 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,49 35LPT104 *
222 107 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11,86 35LPT154 *
272 107 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,23 35LPT204 *
322 107 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,60 35LPT254 *
372 107 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12,97 35LPT304 *
422 107 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,33 35LPT354 *
472 107 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,70 35LPT404 *
522 107 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14,07 35LPT454 *
572 107 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14,44 35LPT504 *

C+68 107 .... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 35LPT **

172 107 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13,26 35LPC104]]]*
222 107 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14,29 35LPC154]]]*
272 107 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 15,32 35LPC204]]]*
322 107 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 16,35 35LPC254]]]*
372 107 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 17,38 35LPC304]]]*
422 107 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 18,41 35LPC354]]]*
472 107 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 19,44 35LPC404]]]*
522 107 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 20,46 35LPC454]]]*
572 107 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 21,49 35LPC504]]]*

C+68 107 .... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 35LPC]]]]]]**

230 161,5 150 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20,71 40LPT150 *
280 161,5 200 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21,17 40LPT200 *
330 161,5 250 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21,63 40LPT250 *
380 161,5 300 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22,09 40LPT300 *
480 161,5 400 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,02 40LPT400 *
580 161,5 500 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,94 40LPT500 *

C+80 161,5 .... 112,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LPT **

230 161,5 150 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23,96 40LPC150 *
280 161,5 200 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,33 40LPC200 *
330 161,5 250 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26,69 40LPC250 *
380 161,5 300 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 28,05 40LPC300 *
480 161,5 400 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 30,77 40LPC400 *
580 161,5 500 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 33,50 40LPC500 *

C+80 161,5 .... 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LPC **

230 191,5 150 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 24,25 42LPT150 *
280 191,5 200 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 24,71 42LPT200 *
330 191,5 250 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,17 42LPT250 *
380 191,5 300 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25,63 42LPT300 *
430 191,5 400 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26,56 42LPT400 *
580 191,5 500 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 27,48 42LPT500 *

C+80 191,5 .... 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 42LPT **

SL+44 161,5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 40LPA]]]]]]***

SL+42 107 200-250-300-350-400-450-500-600 35LPA ***

40LPC
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40LPT

A B R Chaîne
mm mm mm Réf.

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 35PT154  3  5  0
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 35PT  1  2  3  3  5  0
Pour version avec entretoises montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la lettre D.: Ex. 35PT154350D

35LPC Couvercles en aluminium avec séparateurs en nylon

***Compléter la référence article en insérant la valeur (SL), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 1  5 0 2 5 0

35LPT Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Entretoise en aluminium usinée suivant plan

40LPC Couvercles en aluminium avec séparateurs en nylon

***Compléter la référence article en insérant la valeur (SL), la valeur du rayon choisi (R): 40LPA150250

40LPT Profilés en aluminium avec séparateurs en nylon

Entretoise en aluminium usinée suivant plan

42LPT Profilés en aluminium

Chaîne à flancs latéraux en acier
trempé et zingué(1). Ces chaînes
sont équipées de patins de
frottement vissés qui permettent
aux chaînes de glisser sur elles-
mêmes et de fonctionner en
application longue course.
Entretoises en aluminium
usinées suivant plan ou profilés
en aluminium avec séparateurs
mobiles en nylon. La côte C
peut être réalisée sur demande
en dimension spéciale.
((1) Disponible sur demande en
acier inox.

Caractéristiques techniques

Vitesse 2 m/s

Accélération 2 m/s2

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 35LPC154250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 35LPC123250

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 42LPT150350
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 42LPT150350

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LPC150350
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 40LPC150150350

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. 40LPT150250
**Compléter la référence article en insérant la valeur (C) en la valeur (R): Ex. 40LPT150123250

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Ré.

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Part Number

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf.

Chaînes
porte-câbles
sliding en
acier zingué

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

A B R Chaîne
mm mm mm Réf.


