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Energieführungsketten
aus Kunststoff 
Serie Medium

Anschlusselemente aus Kunststoff zur
Befestigung der Kette an drei Seiten

Aufklappbarer Rahmensteg zur schnellen
Montage der Leitungen

Kantenfreier Innenraum

Trennstege aus Kunststoff zur
Unterteilung der Energieführungsketten

“Der Zugentlastungskamm”
gewährleistet eine
genau Fixierung und
Entlastung der 
verlegten Leitungen und
Schläuche.

Verbindungsbolzen; 
hohe Festigkeit bei jeder 
Anwendungen
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R H N M
mm mm mm mm
040 103 85 185
060 143 105 250
080 183 125 315
120 263 165 440

27 23 15 18 040-060-080-120 0,41 300A015 *
37 23 25 18 040-060-080-120 0,45 300A025 *
62 23 50 18 040-060-080-120 0,55 300A050 *
87 23 75 18 040-060-080-120 0,65 300A075 *

300A
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Innenhöhe (D) 18 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmen
Kunststoff.
Rahmensteg aufklappbar im
Innenradius.

300A
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S300A
- Montiert Artikel Nr. S300AMC

Pins
Artikel Nr. PG300A

L=         + M   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

300A015...
300A025...

300A050...
300A075...

300A015...
300A025...

300A050...
300A075...

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Kettentyp F
mm

300A050 25
300A075 50

Kettentyp F
mm

300A050 25
300A075 50

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu
prüfen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300A... AN300A          *KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300A... AN300A          *K
Zugentlastungskamm

Artikel Nr.
Montiert CFC300           *KM
Lose CFC300           *K

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300A... A300A          *KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300A... A300A          *K
Zugentlastungskamm

Artikel Nr.
Montiert CFC300           *KM
Lose CFC300           *K
* Innenbreite (C)
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 300A015 0  4  0 Zu
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
40 103 85 185 185 385
60 143 105 248 410 865
80 183 125 315 545 1165
120 263 165 440 750 1640

30 23 14 18 040-060-080-120 0,38 300015 *
41 23 25 18 040-060-080-120 0,43 300025 *
52 23 36 18 040-060-080-120 0,48 300035 *

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 300015 1  2  0

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

Zu
sa

tz
la

st
 p

ro
 M

et
er

 (k
g/

m
)

LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

300
Energieführungskette
aus Kunststoff

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 54 aus

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300015... AP300KM    **
300025... AG300KM    **
300035... A300035KM    **

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
300015... AP300K    **
300025... AG300K    **
300035... A300035K    **
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente aus 
verzinktem Stahl***
Die Anschlusselemente dienen
zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Innenhöhe (D) 17 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmem
Kunststoff.

300
Energieführungskette aus Kunststoff

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Pins
Artikel Nr. PG300

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)
Die unterschiedlichen
Montageanordnungen finden Sie auf
Seite 31.

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung variieren
(Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)
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R H N M
mm mm mm mm
50 130 105 230
70 170 120 290
120 270 175 450
150 330 205 545

54 30 30 24 50 0,85 305A008
54 30 30 24 70 0,85 305A010
54 30 30 24 120 0,85 305A020
54 30 30 24 150 0,85 305A050
74 30 50 24 50 0,95 305A009
74 30 50 24 70 0,95 305A030
74 30 50 24 120 0,95 305A040
74 30 50 24 150 0,95 305A060

Innenhöhe (D) 24 mm
Einteilige Kettenglieder mit
Verbindungsbolzen aus reibungsarmen
Kunststoff. Rahmensteg aufklappbar
im Innenradius. Trennstege zur
Unterteilung der Leitungen optional.

305A
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

L=         + M   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S305
- Montiert Artikel Nr. S305MC

Pins
Artikel Nr. PG305

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305A C=30 AN305KM
305A C=50 AN305KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305A C=30 AN305K
305A C=50 AN305K

Kettentyp F
mm

305A C=30 42,5
305A C=50 62,5

Kettentyp F
mm

305A C=30 30,5
305A C=50 50,5

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305A C=30 AP305AKM1
305A C=50 AG305AKM1

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305A C=30 AP305AK1
305A C=50 AG305AK1
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

305A
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.
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54 30 30 23 50 0,90 305008
54 30 30 23 70 0,90 305010
54 30 30 23 120 0,90 305020
54 30 30 23 150 0,90 305050
74 30 50 23 50 1,00 305009
74 30 50 23 70 1,00 305030
74 30 50 23 120 1,00 305040
74 30 50 23 150 1,00 305060

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
50 130 105 230 125 270
70 170 120 290 160 365
120 270 175 450 330 800
150 330 205 545 435 1065

Innenhöhe (D) 23 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmem
Kunststoff.

305
Energieführungskette aus Kunststoff

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Trennsteg*
- Lose Artikel Nr. S305
- Montiert Artikel Nr. S305MC

Pins
Artikel Nr. PG305

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

*Bei einer gleitenden Anwendung können
keine Trennstege eingesetzt werden

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

305
Energieführungskette
aus Kunststoff

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305 C=30 AN305KM
305 C=50 AN305KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305 C=30 AN305K
305 C=50 AN305K

Kettentyp F
mm

305 C=30 40,5
305 C=50 60,5

Kettentyp F
mm

305 C=30 30,5
305 C=50 51,5

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305 C=30 AP305KM   **
305 C=50 AG305KM   **

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
305 C=30 AP305K   **
305 C=50 AG305K   **
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 82 aus

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu 
prüfen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung variieren
(Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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R H N M
mm mm mm mm
75 194 140 315
100 244 165 395
150 344 215 555
200 444 265 710

74 43 45 31 75 1,40 355A045
74 43 45 31 100 1,40 355A046
74 43 45 31 150 1,40 355A047
74 43 45 31 200 1,40 355A048
94 43 65 31 75 1,50 355A065
94 43 65 31 100 1,50 355A066
94 43 65 31 150 1,50 355A067
94 43 65 31 200 1,50 355A068
124 43 95 31 75 1,70 355A095
124 43 95 31 100 1,70 355A096
124 43 95 31 150 1,70 355A097
124 43 95 31 200 1,70 355A098

Innenhöhe (D) 31 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmen
Kunststoff.
Rahmensteg aufklappbar im
Innenradius.

355A
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

L=         + M   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S355
- Montiert Artikel Nr. S355MC

Pins
Artikel Nr. PG355

355A
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Kettentyp F
mm

355A C=45 59
355A C=65 79
355A C=95 109

Kettentyp F
mm

355A C=45 50
355A C=65 70
355A C=95 100

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355A C=45 AN355KM
355A C=65 AN355KM
355A C=95 AN355KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355A C=45 AN355K
355A C=65 AN355K
355A C=95 AN355K

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355A C=45 AP355AKM1
355A C=65 AM355AKM1
355A C=95 AG355AKM1

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355A C=45 AP355AK1
355A C=65 AM355AK1
355A C=95 AG355AK1
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
54 152 120 250 135 290
75 194 140 315 190 420
100 244 165 395 275 640
150 344 215 555 450 1075
200 444 265 710 620 1515

74 43 45 30 54 1,35 355044
74 43 45 30 75 1,35 355045
74 43 45 30 100 1,35 355046
74 43 45 30 150 1,35 355047
74 43 45 30 200 1,35 355048
94 43 65 30 54 1,45 355064
94 43 65 30 75 1,45 355065
94 43 65 30 100 1,45 355066
94 43 65 30 150 1,45 355067
94 43 65 30 200 1,45 355068
124 43 95 30 54 1,65 355094
124 43 95 30 75 1,65 355095
124 43 95 30 100 1,65 355096
124 43 95 30 150 1,65 355097
124 43 95 30 200 1,65 355098

Innenhöhe (D) 30 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmem
Kunststoff.

355
Energieführungskette aus Kunststoff

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Trennsteg*
- Lose Artikel Nr. S355
- Montiert Artikel Nr. S355MC

Pins
Artikel Nr. PG355

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

L=         + M oder M1LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens

(M) oder (M1)

( )LS
2

*Bei einer gleitenden Anwendung können
keine Trennstege eingesetzt werden

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

355
Energieführungskette
aus Kunststoff

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355 C=45 AN355KM
355 C=65 AN355KM
355 C=95 AN355KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355 C=45 AN355K
355 C=65 AN355K
355 C=95 AN355K

Kettentyp F
mm

355 C=45 57
355 C=65 77
355 C=95 107

Kettentyp F
mm

355 C=45 50
355 C=65 70
355 C=95 100

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355 C=45 AP355KM   **
355 C=65 AM355KM   **
355 C=95 AG355KM   **

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
355 C=45 AP355K   **
355 C=65 AM355K   **
355 C=95 AG355K   **
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 82 aus

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung variieren
(Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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R H N M
mm mm mm mm
50 138 110 240
75 188 135 315
100 238 160 395
150 338 210 555

62 35 40 25 50 1,10 400040
62 35 40 25 75 1,10 400041
62 35 40 25 100 1,10 400042
62 35 40 25 150 1,10 400043
82 35 60 25 50 1,25 400060
82 35 60 25 75 1,25 400061
82 35 60 25 100 1,25 400062
82 35 60 25 150 1,25 400063

Innenhöhe (D) 25 mm
Einteilige Kettenglieder und
Verbindungsbolzen aus reibungsarmen
Kunststoff.
Rahmensteg aufklappbar im
Innenradius.

400
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

L=         + M   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S400
- Montiert Artikel Nr. S400MC

Pins
Artikel Nr. PG305

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Zu
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er
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

400
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
400 C=40 AN400KM
400 C=60 AN400KM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
400 C=40 AN400K
400 C=60 AN400K

Kettentyp F
mm

400 C=40 50
400 C=60 70

Kettentyp F
mm

400 C=40 30
400 C=60 50

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
400 C=40 AP400KM1
400 C=60 AG400KM1

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
400 C=40 AP400K1
400 C=60 AG400K1
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
060 169 135 290 195 410
075 199 155 340 250 540
100 249 175 415 335 760
125 299 200 495 420 975
150 349 230 575 505 1195
200 449 275 730 680 1635

60 49 40 35 060-075-100-125-150-200 1,10 435MU040 *
70 49 50 35 060-075-100-125-150-200 1,15 435MU050 *
80 49 60 35 060-075-100-125-150-200 1,20 435MU060 *
96 49 76 35 060-075-100-125-150-200 1,30 435MU076 *
117 49 97 35 060-075-100-125-150-200 1,35 435MU097 *
123 49 103 35 060-075-100-125-150-200 1,45 435MU103 *
145 49 125 35 060-075-100-125-150-200 1,55 435MU125 *
170 49 150 35 060-075-100-125-150-200 1,70 435MU150 *

A435M *KM **

A435M *K **

CFC435M *KM

CFC435M *K

Innenhöhe (D) 35 mm
Energieführungskette mit
Seitenbändern und Verbindungsbolzen
aus reibungsarmem Kunststoff.
Rahmenstege aufklappbar im
Innen oder Außenradius und in jedem
Kettenglied montiert.

435MU
Energieführungskette aus Kunststoff mit
beidseitig aufklappbaren Rahmenstegen

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S4353
- Montiert* Artikel Nr. S4353MCI
- Montiert** Artikel Nr. S4353MCE

Pins
Artikel Nr. PG4353

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

L=         + M oder M1  LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 435MU040 0  6  0

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B). Siehe Seite 31

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage. Ein Zugentlastungskamm kann
in das Anschlusselement integriert werden.
Anschlusselement Winkelanschluss
„kompakt“ aus Kunststoff

Kettentyp F
mm

435MU040 26,5
435MU050 36,5
435MU060 46,5
435MU076 62,5
435MU097 83,5
435MU103 89,5
435MU125 111,5
435MU150 136,5

Kettentyp F
mm

435MU040 51
435MU050 61
435MU060 71
435MU076 87
435MU097 108
435MU103 114
435MU125 136
435MU150 161

435MU
Energieführungskette
aus Kunststoff mit
beidseitig aufklappbaren
Rahmenstegen

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
AN435KM    ****

Loser Satz
AN435K    ****

Zugentlastungskamm
Montierter Satz
CFC435M          *KM
Loser Satz
CFC435M          *K
****1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

5=Pos.5;  6=Pos.6

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
AN435M          *KM

Loser Satz
AN435M          *K

Zugentlastungskamm
Montierter Satz
CFC435M          *KM
Loser Satz
CFC435M          *K

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz

Loser Satz

Zugentlastungskamm
Montierter Satz

Loser Satz

* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Ausführung aus
verzinktem Stahl***

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

* Aufklappbar im Außenradius
** Aufklappbar im Innenradius

Bei einer gleitenden
Anwendung können diese
Werte je nach
Beanspruchung variieren
(Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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F

10 1035

126,5

74 75

72 64 50 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,64 445MU050 *
83 64 61 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,64 445MU061 *
97 64 75 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,76 445MU075 *
103 64 81 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,79 445MU081 *
107 64 85 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,82 445MU085 *
117 64 95 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,86 445MU095 *
122 64 100 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,87 445MU100 *
129 64 107 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,90 445MU107 *
139 64 117 45 075-100-125-150-175-200-250-300 1,93 445MU117 *
147 64 125 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,01 445MU125 *
158 64 136 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,07 445MU136 *
172 64 150 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,13 445MU150 *
197 64 175 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,25 445MU175 *
222 64 200 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,39 445MU200 *
233 64 211 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,44 445MU211 *
247 64 225 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,52 445MU225 *
274 64 252 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,66 445MU252 *
283 64 261 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,70 445MU261 *
308 64 286 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,81 445MU286 *
334 64 312 45 075-100-125-150-175-200-250-300 2,92 445MU312 *
356 64 334 45 075-100-125-150-175-200-250-300 3,05 445MU334 *
384 64 362 45 075-100-125-150-175-200-250-300 3,18 445MU362 *

075 214 180 370 225 465
100 264 200 450 340 740
125 314 225 530 460 1020
150 364 250 605 580 1300
175 414 275 685 700 1575
200 464 300 765 820 1855
250 564 350 920 1055 2410
300 664 400 1080 1295 2970 

+45°

-45°

Innenhöhe (D) 45 mm
Energieführungskette mit
Seitenbändern und Verbindungsbolzen
aus reibungsarmem Kunststoff.
Rahmenstege aufklappbar im
Innen- und oder Außenradius und in
jedem Kettenglied montiert.

445MU
Energieführungskette aus Kunststoff mit
beidseitig aufklappbaren Rahmenstegen

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s

Beschleunigung 50 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 445MU050 0  7  5

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B). Siehe Seite 31

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden  Kettenenden an der
Anlage. Ein Zugentlastungskamm kann in das Anschlusselement integriert werden.

Anschlusselement Winkelanschluss
„kompakt“ aus Kunststoff

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten.
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LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
AN445KM    ****

Loser Satz
AN445K    ****

Zugentlastungskamm
Montierter Satz
SFCT445          *KM
Loser Satz
SFCT445          *K
****1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

5=Pos.5;  6=Pos.6

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
AN445M           *KM

Loser Satz
AN445M           *K

Zugentlastungskamm
Montierter Satz
CFC445M           *KM
Loser Satz
CFC445M           *K

445MU
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
A445M          *KM    **

Loser Satz
A445M          *K    **

Zugentlastungskamm
Montierter Satz
CFC445M          *KM
Loser Satz
CFC445M          *K
* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Ausführung aus
verzinktem Stahl***

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Kettentyp F
mm

445MU050 63
445MU061 74
445MU075 88
445MU081 94
445MU085 98
445MU095 108
445MU100 113
445MU107 120
445MU117 130
445MU125 138
445MU136 149
445MU150 163
445MU175 188
445MU200 213
445MU211 224
445MU225 238
445MU252 265
445MU261 274
445MU286 299
445MU312 325
445MU334 347
445MU362 375

Kettentyp F
mm

445MU050 28
445MU061 39
445MU075 53
445MU081 59
445MU085 63
445MU095 73
445MU100 78
445MU107 85
445MU117 95
445MU125 103
445MU136 114
445MU150 128
445MU175 153
445MU200 178
445MU211 189
445MU225 203
445MU252 230
445MU261 239
445MU286 264
445MU312 290
445MU334 312
445MU362 340

* Aufklappbar im Außenradius
** Aufklappbar im Innenradius

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S445UF
- Montiert* Artikel Nr. S445UFMCI
- Montiert** Artikel Nr. S445UFMCE
Klemmtrennsteg
für C > 200 mm
- Lose Artikel Nr. S445SH
- Montiert Artikel Nr. S445SHMC
Pins 

Artikel Nr. PG445

L=         + M oder M1   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

Bei einer gleitenden Anwendung können
diese Werte je nach Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!

Neues pendelndes Anschlusselement
1- Mehrere Montageanordnungen.
2- Zugentlastung durch auf einem
Aluprofil montierten Zugentlastungskamm,
sowohl am Fixpunkt als auch am Mitnehmer.
3- Aussparung für Befestigungsmutter.
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
100 255 180 415 205 470
150 355 230 575 360 855
200 455 280 730 535 1290
250 555 330 885 705 1730

75 55 50 37 100-150-200-250 1,51 660A050 *
86 55 61 37 100-150-200-250 1,51 660A061 *
100 55 75 37 100-150-200-250 1,59 660A075 *
106 55 81 37 100-150-200-250 1,61 660A081 *
110 55 85 37 100-150-200-250 1,63 660A085 *
120 55 95 37 100-150-200-250 1,66 660A095 *
125 55 100 37 100-150-200-250 1,66 660A100 *
132 55 107 37 100-150-200-250 1,69 660A107 *
142 55 117 37 100-150-200-250 1,71 660A117 *
150 55 125 37 100-150-200-250 1,76 660A125 *
161 55 136 37 100-150-200-250 1,80 660A136 *
175 55 150 37 100-150-200-250 1,84 660A150 *
200 55 175 37 100-150-200-250 1,93 660A175 *
225 55 200 37 100-150-200-250 2,02 660A200 *
236 55 211 37 100-150-200-250 2,06 660A211 *
250 55 225 37 100-150-200-250 2,11 660A225 *
277 55 252 37 100-150-200-250 2,21 660A252 *
286 55 261 37 100-150-200-250 2,24 660A261 *
311 55 286 37 100-150-200-250 2,38 660A286 *
337 55 312 37 100-150-200-250 2,43 660A312 *
359 55 334 37 100-150-200-250 2,52 660A334 *
387 55 362 37 100-150-200-250 2,61 660A362 *

Innenhöhe (D) 37 mm
Energieführungskette mit Seitenbändern
und Verbindungsbolzen aus reibungsarmem
Kunststoff, verbunden durch Nut- und
Federsystem. Rahmenstege aufklappbar im
Innenradius und in jedem zweiten
Kettenglied montiert. Selbstverständlich
können auf Wunsch auch Ketten mit
Rahmenstegen in jedem Kettenglied gelie-
fert werden.

660A
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 6 m/s

Beschleunigung 30 m/s2

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S306SM
- Montiert Artikel Nr. S306SMMC
Klemmtrennsteg
für C > 200 mm

- Lose Artikel Nr. S660AH
- Montiert Artikel Nr. S660AHMC
Pins 

Artikel Nr. PG660

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 660A050 1  5  0
Für eine vollstegige Energieführungskette (d. h. Rahmenstege in jedem Kettenglied) ergänzen
Sie die entsprechende Artikel Nr. mit dem Buchstaben D. Beispiel: 660A050150  D

660A
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 178 aus

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus Ausführung aus
Kunststoff verzinktem Stahl***

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
660A... AN660AKM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
660A... AN660AK

Zugentlastungskamm
Montiert CFC660A           *KM
Lose CFC660A           *K

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
660A... A660AKM    **

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
660A... A660AK    **

Zugentlastungskamm
Montiert CFC660A           *KM
Lose CFC660A           *K
* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw.
innen oder stirnseitig. (Bild A)

Bild. B
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild B) 
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu
prüfen (siehe S. 30).

Der rote Bereich berücksichtigt
die unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten Ketten
in der halbstegigen Ausführung.
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L=         + M oder M1   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

Bei einer gleitenden Anwendung können
diese Werte je nach Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!

Kettentyp F
mm

660A050 61
660A061 72
660A075 86
660A081 92
660A085 96
660A095 106
660A100 111
660A107 118
660A117 128
660A125 136
660A136 147
660A150 161
660A175 186
660A200 211
660A211 222
660A225 236
660A252 263
660A261 272
660A286 297
660A312 323
660A334 345
660A362 373

Kettentyp F
mm

660A050 38
660A061 49
660A075 63
660A081 69
660A085 73
660A095 83
660A100 88
660A107 95
660A117 105
660A125 113
660A136 124
660A150 138
660A175 163
660A200 188
660A211 199
660A225 213
660A252 240
660A261 249
660A286 274
660A312 300
660A334 333
660A362 350
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
130 338 240 555 305 685
150 378 260 615 340 785
200 478 310 770 515 1220
250 578 365 930 690 1660
300 678 410 1085 865 2095

80 78 45 60 130-150-200-250-300 2,25 770A045 *
91 78 56 60 130-150-200-250-300 2,25 770A056 *
105 78 70 60 130-150-200-250-300 2,31 770A070 *
111 78 76 60 130-150-200-250-300 2,32 770A076 *
115 78 80 60 130-150-200-250-300 2,34 770A080 *
125 78 90 60 130-150-200-250-300 2,36 770A090 *
130 78 95 60 130-150-200-250-300 2,36 770A095 *
137 78 102 60 130-150-200-250-300 2,38 770A102 *
147 78 112 60 130-150-200-250-300 2,39 770A112 *
155 78 120 60 130-150-200-250-300 2,43 770A120 *
166 78 131 60 130-150-200-250-300 2,46 770A131 *
180 78 145 60 130-150-200-250-300 2,49 770A145 *
205 78 170 60 130-150-200-250-300 2,55 770A170 *
230 78 195 60 130-150-200-250-300 2,62 770A195 *
241 78 206 60 130-150-200-250-300 2,65 770A206 *
255 78 220 60 130-150-200-250-300 2,68 770A220 *
282 78 247 60 130-150-200-250-300 2,75 770A247 *
291 78 256 60 130-150-200-250-300 2,77 770A256 *
316 78 281 60 130-150-200-250-300 2,82 770A281 *
342 78 307 60 130-150-200-250-300 2,88 770A307 *
364 78 329 60 130-150-200-250-300 2,94 770A329 *
392 78 357 60 130-150-200-250-300 3,01 770A357 *

Kettentyp F
mm

770A045 61
770A056 72
770A070 86
770A076 92
770A080 96
770A090 106
770A095 111
770A102 118
770A112 128
770A120 136
770A131 147
770A145 161
770A170 186
770A195 211
770A206 222
770A220 236
770A247 263
770A256 272
770A281 297
770A307 323
770A329 345
770A357 373

Innenhöhe (D) 60 mm
Energieführungskette mit Seitenbändern
und Verbindungsbolzen aus reibungsar-
mem Kunststoff, verbunden durch Nut-
und Federsystem. Rahmenstege aufklapp-
bar im Innenradius und in jedem zweiten
Kettenglied montiert. Selbstverständlich
können auf Wunsch auch Ketten mit
Rahmenstegen in jedem Kettenglied gelie-
fert werden.

770A
Energieführungskette aus Kunststoff mit
aufklappbaren Rahmenstegen

FESTPUNKT

BEWEGLICHER
MITNEHMER

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 6 m/s

Beschleunigung 30 m/s2

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S770A
- Montiert Artikel Nr. S770AMC
Klemmtrennsteg
für C > 200 mm

- Lose Artikel Nr. S770AH
- Montiert Artikel Nr. S770AHMC
Pins

Artikel Nr. PG770

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 770A045 1  5  0
Für eine vollstegige Energieführungskette (d. h. Rahmenstege in jedem Kettenglied) ergänzen
Sie die entsprechende Artikel Nr. mit dem Buchstaben D. Beispiel: 770A045150  D

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

Anschlusselemente
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Ausführung aus
Kunststoff

Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw. innen oder stirnseitig. (Bild A)

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
Kunststoff
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
770A... AN770AKM

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
770A... AN770AK

Zugentlastungskamm
Montiert CFC770A           *KM
Lose CFC770A           *K

Zu
sa

tz
la

st
 p

ro
 M

et
er

 (k
g/

m
)

LS Maximale freitragende
2 Länge (m)

Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.

( )LS
2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten in der halbstegigen
Ausführung.

770A
Energieführungskette 
aus Kunststoff mit 
aufklappbaren 
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Verfügbar auch für lange
Verfahrwege. Bitte Wählen Sie
hierfür einen Führungskanal
auf Seite 178 aus

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Bolzenzange
Artikelnummer PZ010

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

L=         + M oder M1   LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS
2

Bei einer gleitenden Anwendung können
diese Werte je nach Beanspruchung
variieren (Verfahrhäufigkeit,
Belegungsgewicht, Klima)

SLIDING
bestellen mit pendelnden
Anschlusselementen!
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S309HOFL

R H N M
mm mm mm mm
150 400,5 310 690
180 460,5 335 775
200 500,5 355 840
250 600,5 405 995
300 700,5 460 1155
350 800,5 505 1310
400 900,5 560 1470

112 100,5 74 75,5 150-180-200-250-300-350-400 3,70 475MU074 *
132 100,5 94 75,5 150-180-200-250-300-350-400 3,80 475MU094 *
157 100,5 119 75,5 150-180-200-250-300-350-400 3,85 475MU119 *
164 100,5 126 75,5 150-180-200-250-300-350-400 3,90 475MU126 *
187 100,5 149 75,5 150-180-200-250-300-350-400 3,95 475MU149 *
227 100,5 189 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,05 475MU189 *
262 100,5 224 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,15 475MU224 *
288 100,5 250 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,25 475MU250 *
312 100,5 274 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,30 475MU274 *
338 100,5 300 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,37 475MU300 *
362 100,5 324 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,45 475MU324 *
388 100,5 350 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,55 475MU350 *
412 100,5 374 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,60 475MU374 *
467 100,5 429 75,5 150-180-200-250-300-350-400 4,80 475MU429 *
536 100,5 498 75,5 150-180-200-250-300-350-400 5,00 475MU498 *

A B C D R Gewicht/m Kettentyp
mm mm mm mm mm kg Artikel Nr.

*Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Wert des Radius (R): z.B. 475MU119 1  5  0
Für eine vollstegige Energieführungskette (d. h. Rahmenstege in jedem Kettenglied) ergänzen
Sie die entsprechende Artikel Nr. mit dem Buchstaben D. Beispiel: 475MU119150  D

Innenhöhe (D) 75,5 mm
Energieführungskette mit
Seitenbändern und Verbindungsbolzen
aus reibungsarmen Kunststoff.
Rahmenstege aufklappbar im
Innen- und Außenradius und in jedem
Kettenglied montiert.

475MU
Energieführungskette aus Kunststoff mit
beidseitig aufklappbaren Rahmenstegen

Technische Eigenschaften im
freitragenden Bereich
Geschwindigkeit 8 m/s

Beschleunigung 40 m/s2

Vollstegige Ausführung 

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bitte
mit unserem technischem Büro in Verbindung.

L=         + M  LS
2

Die Länge der Kette (L) 

halber Verfahrweg

und die Länge des Kreisbogens (M)

( )LS
2

Anschlusselemente aus 
verzinktem Stahl***
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden
Kettenenden an der Anlage.

Artikel Nr. der
Anschlusselemente aus
verzinktem Stahl
Montierter Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
475... A475M]]]*KM    **

Loser Satz
Kettentyp Ein Satz

Anschlusselemente
475... A475M]]]*K    **
Zugentlastungskamm
Montiert CFC475M           *KM
Lose CFC475M           *K
* Innenbreite (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

Bild. A
Fixierung der Energieführungskette
nach außen. (Bild A)
Die unterschiedlichen Montageanordnungen
finden Sie auf Seite 31

Kettentyp F
mm

475MU074 35
475MU094 55
475MU119 80
475MU126 87
475MU149 110
475MU189 150
475MU224 185
475MU250 211
475MU274 235
475MU300 261
475MU324 285
475MU350 311
475MU374 335
475MU429 390
475MU498 459

Zu
sa

tz
la

st
 p

ro
 M

et
er

 (k
g/

m
)

LS Maximale freitragende
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Belastungsdiagramm
Maximale freitragende
Länge          im Verhältnis
zum Gewicht  der Leitungen
und Schläuche pro Meter.
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2

Bei Anwendungen in denen
die “maximale Zusatzlast”
pro Meter überschritten wird,
ist der Einsatz von
Unterstützungsrollen zu prü-
fen (siehe S. 30).

Der rote Bereich
berücksichtigt die
unterschiedlichen Gewichte
von schmalen und breiten
Ketten in der halbstegigen
Ausführung.

475MU
Energieführungskette
aus Kunststoff 
mit beidseitig 
aufklappbaren
Rahmenstegen

Einfache Montage des
Rahmenstegs

Innenaufteilung
siehe Seite 196

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.

Trennsteg
- Lose Artikel Nr. S309S/3178
- Montiert* Artikel Nr. S309S/3178MCI
- Montiert** Artikel Nr. S309S/3178MCE
Klemmtrennsteg
für C > 250 mm
- Lose Artikel Nr. S309HOFL
- Montiert Artikel Nr. S309HOFLMC
Pins Artikel Nr. PG475
* Aufklappbar im Außenradius
** Aufklappbar im Innenradius
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8382

Führungskanal
305-355-435MU

Offene Version
Schnitt A-A

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl 305
Schnitt B-B

Um einen einwandfreien Betrieb der
Energieführungskette zu 
gewährleisten, muss ein Führungskanal 
verwendet werden.
Hierfür hat Brevetti Stendalto einen spe-

Die Seitenwände des Führungskanals werden in einem
Montagesatz geliefert, bestehend aus Seitenwänden mit
einer Standardlänge von 2000 mm,
Verbindungswinkeln und Befestigungsschrauben
besteht.

Einzelne Ketten

Zwei Ketten in horizontal gegenläufiger Anordnung 

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG

AUFLAGEWINKEL

C-SCHIENE

SEITENWAND

MUTTER

FÜHRUNGSKANAL AUSFÜHRUNG MIT WINKELPROFIL

ziellen Führungskanal aus
verzinktem Stahl*, der jeglichen
Anforderungen entspricht, entwickelt.
* Auf Wunsch auch aus rostfreiem Edelstahl 
lieferbar

Bestellschlüssel
CS305…
Beispiel
Kettentyp 305008
Kanaltyp CS305008

CS355…
Beispiel
Kettentyp 355045
Kanaltyp CS355045

CS435…
Beispiel
Kettentyp 435050060
Kanaltyp CS435050

Bestellschlüssel
CA305…
Beispiel
Kettentyp 305008
Kanaltyp CA305008

Bestellschlüssel
CA355…
Beispiel
Kettentyp 355045
Kanaltyp CA355045

Bestellschlüssel
CA435…
Beispiel 
Kettentyp 435050060
Kanaltyp CA435050

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl 355
Schnitt  B-B

Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl 435
Schnitt  B-B

Bei Fragen oder Wünschen hilft
Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team
gerne weiter.


