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Série 200 page 40

Série 250L-250LI-250LE page 42

Série 325LI/LE page 46

Série 325L page 48

Série 335L-335LI-335LE page 50

Série 339 page 52

Guide chaîne pour longue course

Pour les chaînes 250L-300 page 54

Pour les chaînes 325L-325LI/LE/PI-335L/LI/LE-339 page 56

Chaîne porte-câbles en
nylon Série Light

Surface intérieure lisse

Attaches de fixation en acier ou nylon 
avec serre-câbles intégré

Couvercles à charnière pour                                              
Une intervention rapide sur le câblage

Large surface de glissement pour des
applications en longue course

Séparateurs en nylon pour la
séparation des conduits
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18 15 12 12 018-030-040 0,13 20012 *
31 15 25 12 018-030-040 0,14 20025 *
41 15 35 12 018-030-040 0,15 20035 *

R H N M
mm mm mm mm
018 51 45 95
030 75 55 130
040 95 70 165

Référence des attaches
en nylon

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
20012... AN20012KM]**
20025... AN20025KM]**
20035... AN20035KM]**

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
20012 AN20012K
20025... AN20025K
20035... AN20035K

Passage utile (D) 12 mm
Construction à maillon monobloc.
Une grande légèreté rend cette chaîne
particulièrement indiquée pour des
petites installations électroniques.
Exemples: imprimantes, instruments
de mesures, etc.

200
Chaîne porte-câbles en nylon

L=         + M   LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M)

( )LS
2

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 20012 0  1  8

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

200
Chaîne porte-câbles
en nylon

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

Fig. A
Fixation standard extérieure au
rayon. (Fig A)

Type F1 F
chaîne mm mm
20025... 13 41
20035... 23 51
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Attaches
Le kit d’attaches permet la
fixation de la chaîne à ses
deux extrémités.

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
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250L...015...
250L...025...

250L...035...
250L...050...

29 H
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R

M

4342

26 23 15 17 028-038-045-060-075-100 0,34 250L(LI)(LE)015 *
36 23 25 17 028-038-045-060-075-100 0,37 250L(LI)(LE)025 *
46 23 35 17 028-038-045-060-075-100 0,40 250L(LI)(LE)035 *
61 23 50 17 028-038-045-060-075-100 0,43 250L(LI)(LE)050 *

R
LS
2

LS

M1

H

N1

100

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
028 79 68,5 146 120 255
038 99 78,5 177 125 270
045 113 85,5 199 250 530
060 143 100,5 246 400 850
075 173 115,5 294 505 1085
100 223 140,5 372 650 1405

250L 250LI

A
C

171,5 23

250LE

Passage utile (D) 17 mm
Construction à maillon monobloc.
Version non ouvrable (250L).
Version avec couvercles démontables
sur le côté intérieur au rayon (250LI)
  ou extérieur au rayon (250LE).
Possibilité de séparations internes.

250L/LI/LE
Chaîne porte-câbles en nylon

250L
Non ouvrable

250LI
Ouvrable intérieur au rayon

250LE
Ouvrable extérieur au rayon

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Séparateur
- Non monté Réf. S250L
- Monté Réf. S250LMC

L=         + M ou M1LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 250LI035 0  3  8

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

250L
250LI
250LE
Chaîne porte-câbles
en nylon

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation standard extérieure au
rayon. (Fig A)
Voir variantes de montage page 31.

Référence des attaches
en nylon

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
250L AN250L]]]*KM]**

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
250L AN250L]]]*K]**
* Largeur intérieure (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

5=Pos.5;  6=Pos.6

Type F1
chaîne mm
250L...035... 21
250L...050... 36

Ouverture du couvercle.

Attaches
Le kit d’attaches permet la
fixation de la chaîne à ses
deux extrémités.
Les attaches sont pourvues de
peignes serre-câbles.

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).
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2
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

POINT FIXE

POINT MOBILE

Sliding No Sliding No Sliding

Pour applications longue
course, les données tech-
niques peuvent changer
légèrement selon la fré-
quence, le poids ajouté et
l’ambiance.

SLIDING
à commander avec les
attaches pivotantes!
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 138 115 250 145 300
060 158 125 280 155 335
075 188 140 325 185 420
100 238 165 405 275 635
125 288 190 485 360 855
150 338 215 565 445 1075

57 38 40 25 050-060-075-100-125-150 0,90 325LI(LE)040 *
77 38 60 25 050-060-075-100-125-150 0,95 325LI(LE)060 *
93 38 76 25 050-060-075-100-125-150 1,05 325LI(LE)076 *
120 38 103 25 050-060-075-100-125-150 1,15 325LI(LE)103 *

Passage utile (D) 25 mm
Construction à maillon monobloc
ouvrable avec couvercles
démontables sur le côté extérieur
au rayon (325LE) ou intérieur 
au rayon (325LI).
Associée à la goulotte de guidage,
cette chaîne est particulièrement 
indiquée pour des longues courses.
Possibilités de séparations internes.

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 325LI040 0  5  0

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Séparateur
- Non monté Réf. S325L
- Monté Réf. S325LMC

L=         + M ou M1LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

325LI/   325LE
Chaîne porte-câbles en nylon

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

325LI
325LE
Chaîne porte-câbles
en nylon

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation standard intérieure/extérieu-
re au rayon. (Fig A)

Disponible aussi pour les
longues courses.
Pour le choix du guide,
voir page. 56

Type F2 F1
chaîne mm mm
325L...040 22 25,5
325L...060 42 45,5
325L...076 58 61,5
325L...103 85 88,5

Référence des attaches
en acier zingué

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
325L... A325LK
Peigne serre-câbles

Réf
Monté CFC325L           *KM
Non monté CFC325L           *K
* Largeur intérieure (C)
*** Disponibles sur demande en acier inox

Attaches
Le kit d’attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux
extrémités. Sur demande le kit attaches est disponible
complet avec peignes serre-cables et / ou réducteur
d'entraxe de fixation.

Version en nylon Version en acier
zingué***

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Réducteur d'entraxe de
fixation pour attaches
en nylon

Réducteur monté sur le côté intérieur

Réducteur monté sur le côté extérieur

Séparation horizontale 
Pour le choix des séparateurs
voir page. 198

Fig. B
Fixation standard intérieure ou 
extérieure au rayon. (Fig B)

Référence des attaches
en nylon

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
325L... AN325L          *KM

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
325L... AN325L          *K

Peigne serre-câbles
Réf

Monté CFC325L           *KM
Non monté CFC325L           *K
Kit réducteur d'entraxe
de fixation

Réf
Non monté AQF325K

Type F F3
chaîne mm mm
325L...040 51 22
325L...060 71 42
325L...076 87 58
325L...103 114 85

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

POINT FIXE

POINT MOBILE

Pour applications longue
course, les données tech-
niques peuvent changer
légèrement selon la fré-
quence, le poids ajouté et
l’ambiance.

SLIDING
à commander avec les
attaches pivotantes!
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4746

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 138 115 250 145 300
060 158 125 280 155 335
075 188 140 325 185 420
100 238 165 405 275 635
125 288 190 485 360 855
150 338 215 565 445 1075

57 38 40 25 050-060-075-100-125-150 0,90 325L040 *
77 38 60 25 050-060-075-100-125-150 0,95 325L060 *
93 38 76 25 050-060-075-100-125-150 1,05 325L076 *
120 38 103 25 050-060-075-100-125-150 1,15 325L103 *

C
A

252,5 38

Passage utile (D) 25 mm
Construction à maillon monobloc
Associée à la goulotte de guidage,
cette chaîne est particulièrement
indiquée pour des longues courses.
Possibilités de séparations internes.

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 325L040 0  5  0

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Séparateur
- Non monté Réf. S325L
- Monté Réf. S325LMC

L=         + M ou M1LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

POINT FIXE

POINT MOBILE

325L
Chaîne porte-câbles en nylon

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

325L
Chaîne porte-câbles
en nylon

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation standard intérieure/extérieu-
re au rayon. (Fig A)

Disponible aussi pour les lon-
gues courses.
Pour le choix du guide, voir
page. 56

Type F2 F1
chaîne mm mm
325L040 22 25,5
325L060 42 45,5
325L076 58 61,5
325L103 85 88,5

Référence des attaches
en acier zingué

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
325L... A325LK
Peigne serre-câbles

Réf
Monté CFC325L           *KM
Non monté CFC325L           *K
* Largeur intérieure (C)
*** Disponibles sur demande en acier inox

Attaches
Le kit d’attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux
extrémités. Sur demande le kit attaches est disponible
complet avec peignes serre-câbles et / ou réducteur
d'entraxe de fixation.

Version en nylon Version en acier
zingué***

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Réducteur d'entraxe de
fixation pour attaches
en nylon

Réducteur monté sur le côté intérieur

Réducteur monté sur le côté extérieur

Fig. B
Fixation standard extérieure au
rayon. (Fig B)
Voir variantes de montage page 31.

Référence des attaches
en nylon

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
325L... AN325L          *KM

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
325L... AN325L          *K

Peigne serre-câbles
Réf

Monté CFC325L           *KM
Non monté CFC325L           *K
Kit réducteur d'entraxe
de fixation

Réf
Non monté AQF325K

Type F F3
chaîne mm mm
325L040 51 22
325L060 71 42
325L076 87 58
325L103 114 85
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

Pour applications longue
course, les données tech-
niques peuvent changer
légèrement selon la fré-
quence, le poids ajouté et
l’ambiance.

SLIDING
à commander avec les
attaches pivotantes!
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R
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140

4948

R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
065 180 169 310 220 465
075 200 179 340 260 560
100 250 204 420 350 790
125 300 229 500 445 1025
150 350 254 580 540 1260
200 450 304 735 730 1725

56,5 50 40 35 065-075-100-125-150-200 1,08 335L(LI)(LE)040 *
66,5 50 50 35 065-075-100-125-150-200 1,12 335L(LI)(LE)050 *
76,5 50 60 35 065-075-100-125-150-200 1,16 335L(LI)(LE)060 *
92,5 50 76 35 065-075-100-125-150-200 1,22 335L(LI)(LE)076 *
119,5 50 103 35 065-075-100-125-150-200 1,32 335L(LI)(LE)103 *
141,5 50 125 35 065-075-100-125-150-200 1,40 335L(LI)(LE)125 *
166,5 50 150 35 065-075-100-125-150-200 1,50 335L(LI)(LE)150 *

Passage utile (D) 35 mm
Construction à maillon monobloc.
Version non ouvrable (335L).
Version avec couvercles démontables
sur le côté intérieur au rayon (335LI) ou
extérieur au rayon 335LE).
Possibilité de séparations internes.

335L/LI/LE
Chaîne porte-câbles en nylon

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

Séparateur
- Non monté Réf. S4353
- Monté Réf. S4353MC

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 335L(LI)(LE)040 0  6  5

335L
Non ouvrable

335LI
Ouvrable intérieur au rayon

335LE
Ouvrable extérieur au rayon

POINT FIXE

POINT MOBILE

L=         + M ou M1LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

335L
335LI
335LE
Chaîne porte-câbles
en nylon

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Fig. A
Fixation frontale, intérieure, extérieure
au rayon. (Fig A)

Référence des attaches
en nylon

Kit monté sur la chaîne
Type Kit
chaîne attaches
335 AN335L]]]*KM]**

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
335 AN335L]]]*K

Peigne serre-câbles
Réf

335 PFN335]]]*
* Largeur intérieure (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

Type F F1
chaîne mm mm
335L...040 25 51
335L...050 35 61
335L...060 45 71
335L...076 61 87
335L...103 88 114
335L...125 110 136
335L...150 135 161

Attaches en nylon
Le kit d’attaches permet la fixation de la
chaîne à ses deux extrémités.
Sur demande il est possible de fournir le
kit peignes serre-câbles

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).

LS
2

Ouverture du couvercle.

Disponible aussi pour les 
longues courses.
Pour le choix du guide, voir
page. 56

Séparation horizontale.
Pour le choix des séparateurs
voir page 199

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf
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Pour applications longue
course, les données tech-
niques peuvent changer
légèrement selon la fré-
quence, le poids ajouté et
l’ambiance.

SLIDING
à commander avec les
attaches pivotantes!
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R H N M N1 M1
mm mm mm mm mm mm
050 156 115 230 140 275
075 206 135 305 215 470
100 256 160 385 310 705

60 50 40 39 050-075-100 1,48 339040 *
80 50 60 39 050-075-100 1,48 339060 *
96 50 76 39 050-075-100 1,65 339076 *

Passage utile (D) 39 mm
Construction à maillons monoblocs.
Un pas de chaîne et des rayons de
courbure de faibles valeurs permettent 
l'utilisation de cette chaîne dans les
applications où l'espace de passage 
est réduit.
Associée à la goulotte de guidage,
cette chaîne est particulièrement 
indiquée pour des longues courses.

339
Chaîne porte-câbles
en nylon

339
Chaîne porte-câbles en nylon

Diagramme
d’autoportance
Longueur maximum
autoportante          en
relation avec le poids des
câbles et des tuyaux
contenus par mètre linéaire.

( )LS
2

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 339076 1  0  0

Caractéristiques techniques
en autoportance
Vitesse 10 m/s

Accélération 50 m/s2

Attaches en acier
zingué***
Le kit d’attaches permet la
fixation de la chaîne à ses
deux extrémités.

Séparateur
- Non monté Réf. S339
- Monté Réf. S339MC

Pour des vitesses et des accélérations
spécifiques, consulter notre service technique

L=         + M ou M1LS
2

La longueur de la chaîne (L) 

correspond à la demi-course

plus la longueur de l’arc (M) ou (M1)

( )LS
2

Fig. A
Fixation standard extérieure au
rayon. (Fig A)
Voir variantes de montage page 31.

Type F
chaîne mm
339040 21
339060 41
339076 57

Référence des attaches
en acier zingué

Kit non monté
Type Kit
chaîne attaches
339... A339K
*** Disponibles sur demande en acier inox

La section marquée en rouge
dans le diagramme tient
compte des différences de
poids entre les différentes
largeurs de chaîne.

Pour des applications avec 
et poids non compris

dans le diagramme
d’autoportance, vérifier
l’emploi éventuel des
supports rouleaux 
(voir page 30).
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LS Longueur maximum
2 autoportante (m)

POINT FIXE

POINT MOBILE

Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Disponible aussi pour les lon-
gues courses.
Pour le choix du guide, voir
page. 56

A B C D R Poids/m Chaîne
mm mm mm mm mm kg Réf

Pour applications longue
course, les données tech-
niques peuvent changer
légèrement selon la fré-
quence, le poids ajouté et
l’ambiance.

SLIDING
à commander avec les
attaches pivotantes!
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Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Guide chaîne
250L-300

Version ouverte
Section A-A

Version avec glissière
Section B-B

Pour un bon fonctionnement de la
chaîne porte-câbles, il est nécessaire
d’utiliser un guide chaîne. Pour cela,
Brevetti Stendalto a étudié et réalisé un

Le guide chaîne est fournit en kit de montage
composé de:
- flanc latéral longueur standard 2000 mm.
- équerre de jonction
- visserie de fixation

Références 
CS250…
Exemple
Référence chaîne 250L035060
Référence guide CS250L035

Références 
CA250…
Exemple
Référence chaîne 250L035060
Référence guide CA250L035

Application chaîne simple

Application chaînes en anneau

GUIDE CHAÎNE VERSION OUVERTE

GUIDE CHAÎNE VERSION OUVERTE

FLANC

EQUERRE DE JONCTION

GUIDE CHAÎNE VERSION AVEC GLISSIÊRE

EMBASE POUR VIS
M6 UNI 5933

EMBASE POUR VIS
M6 UNI 5933

guide spécial en acier zingué* pour
satisfaire à toutes les exigences.
* Disponible sur demande en acier inox.
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Pour plus d’informations,
consulter notre service
technique

Version ouverte
Section A-A

Version avec glissière 325 ...
Section B-B

Pour un bon fonctionnement de la chaî-
ne porte-câbles, il est nécessaire d’utili-
ser un guide chaîne. Pour cela, Brevetti
Stendalto a étudié et réalisé un guide

Le guide chaîne est fournit en kit de montage
composé de:
- flanc latéral longueur standard 2000 mm.
- équerre de jonction
- visserie de fixation

Application chaîne simple

Application chaînes en anneau 

GUIDE CHAÎNE VERSION OUVERTE

GUIDE CHAÎNE VERSION OUVERTE

EQUERRE

PROFILÉ

FLANC

PLATINE FILETÉE

GUIDE CHAÎNE VERSION AVEC GLISSIÊRE

spécial en acier zingué* pour satisfaire
à toutes les exigences.
* Disponible sur demande en acier inox. Références

CS325L-LI-LE
Exemple
Référence chaîne 325L040050
Référence chaîne 325LI040050
Référence chaîne 325LE040050

Référence guide CS325L040

Références
CA325L-LI-LE
Exemple
Référence chaîne 325L040050
Référence chaîne 325LI040050
Référence chaîne 325LE040050

Référence guide CA325L040

CA339…
Exemple
Référence chaîne 339040050
Référence guide CA339040

Version avec glissière 335 - 339
Section B-B

Guide chaîne
325L-325LI/LE/PI-335L/LI/LE-339


