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Enrouleur de tuyau gasoil + AdBlue – 10 bar, inox V2A

Gasoil

Art. A B C D E F G H I

S. 540 300 218 226 268 190 550 510 702 0
S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0

AdBlue

Art. A B C D E F G H I

S. 537 203 153 220 258 115 550 510 560 20

S. 540

S. 560

Enrouleur de tuyau Plaque pivotante Longueur Tuyau Ø Int. Ext.

8542.100  CHF 1’164.00 854006  CHF 287.00 sans F1”G F1”G
8542.601  CHF 1’423.00 854006  CHF 287.00 15 m 3/4”/19mm F1”G M3/4”G
8542.602  CHF 1’499.00 854006  CHF 287.00 20 m 3/4”/19mm F1”G M3/4”G
8542.603  CHF 1’618.00 854006  CHF 287.00 15 m 1”/25.4mm F1”G M1”G

8562.100  CHF 2’032.00 856007   CHF 805.00  sans F1”G F1”G
8562.603  CHF 2’625.00 856007   CHF 805.00 40 m 3/4”/19mm F1”G M3/4”G
8562.604  CHF 2’579.00 856007   CHF 805.00  20 m 1”/25.4mm F1”G M1”G
8562.605  CHF 2’852.00 856007   CHF 805.00  30 m 1”/25.4mm F1”G M1”G

Enrouleur de tuyau Plaque pivotante Longueur Tuyau Ø Int. Ext.

8534.250  CHF 1’159.00 non livrable sans F1”G F3/4”G
8537.251  CHF 2’185.00 non livrable 10 m 19 x 27mm F3/4”G M3/4”G
8537.252  CHF 2’362.00 non livrable 15 m 19 x 27mm F3/4”G M3/4”G

S. 537

Dimensions version pivotante

Tuyaux Raccords Joint Charnière Axe

EPDM
antistatique

Inox 
AISI 304

Viton® Inox 
AISI 304

Inox 
AISI 304

Accessoires: Plaque pivotante 
inoxydable AISI 304

Conforme 
à la directive II 2 GD 

 V4A

Tuyaux Raccords Joint Charnière Axe

Caoutchouc
 noir 

Acier
galvanisé

Viton® Laiton Inox 
AISI 304
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